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Direction départementale
des territoires

Service de I’eau, de I’Environnement
et de la Forét

Arrété préfectoral portant approbation du classement sonore
des infrastructures de transports routiers
du département de I’Oise

LE PREFET DE L’OISE
Chevalier de la Légion d’Honneur

YU le Code de I'environnement, notamment les articles L571-10 et R571-32 4 R571-43 relatifs au
recensement et au classement des infrastructures de transports terrestres ;

VU le Code de la construction et de 1’habitation, notamment les articles L111-11-1 et L111-11-2, et
R111-4-1 relatifs aux caractéristiques acoustiques des habitations ;

VU le Code de I’urbanisme, notamment les articles R123-13 et R123-14, relatifs au périmétre des
secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres ot les prescriptions
acoustiques ; '

VU la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative 4 la lutte conire le bruit ;

VU le décret n°95-20 du 9 janvier 1995 pris pour I’application de Darticle L111-11-1 du code la
construction et de I’habitation, et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains batiments autres
que d’habitation et de leurs équipements ;

VU le déeret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports
terrestres et modifiant le code de ’urbanisme et le code de la construction et de "habitation ;

VU le décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif & la limitation du bruit des aménagements et
infrastructures de transports terrestres ;

VU ["arrété ministériel du 23 juillet 2013 modifiant [’arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de
classement des infrastructures de transports terrestres et a I’isolement acoustique des batiments
d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

VYU les 314 arrétés préfectoraux du 28 décembre 1999 portant approbation du classement sonore des
infrastructures de transports terrestres pour les communes listées en annexe I;

VU les 9 arrétés préfectoraux du 5 janvier 2000 portant approbation du classement sonore des
infrastructures de transports terrestres pour les communes listées en annexe 1;

VU larrété préfectoral du 12 juillet 2000 portant approbation du classement sonore des
infrastructures de transports terrestres sur la commune de Compidgne ;

VU les 3 arrétés préfectoraux du 9 aolt 2001 portant approbation du -classement sonore des
infrastructures de transports terrestres sur les communes listées en annexe 1 ; '



VU la consultation préalable des gestionnaires sur le trafic et les caractéristiques de leurs réseaux
respectifs ; :

VU les résultats des études réalisées par le bureau d’études ACOUPLUS, avec 1’appui technique du
CEREMA ;

VU la consultation des communes portant sur le classement sonore des infrastructures de transports
routiers du 21 septembre 2015 au 21 décembre 2015 inclus, et les avis formulés ;

ARRETE

Article ler : Les 327 arrétés préfectoraux portant approbation du classement sonore. des infrastructures de
transports tetrestres pour les communes listées en annexe 1 sont abroges.

Article 2 : Le présent arrété vise 4 approuver la révision totale du classement sonore de ces infrastructures.
Le classement sonore comporte le présent arrété, la liste des communes concernées (annexe 1), un atlas
cartographique (annexe 2), et un récapitulatif des routes faisant I’objet d’un classement sonore (annexe 3).

Article 3 : Les dispositions de 1’arrété du 23 juillet 2013 susvisé sont applicables dans le département de
I’Oise aux abords du tracé des infrastructures de transports tetrestres définies en annexes 2 et 3 du présent
arréte.

Article 4 : La catégorie des infrastructures de transports terrestres est définie en fonction de leur niveau
sonore, Le tableau ci-dessous indique la largeur du secteur affecté par le bruit de part et d’autre des
trongons, ainsi que le niveau sonore que les constructeurs doivent prendre en compte pour la construction de
batiments inclus dans ces secteurs.

7 Secteurs affectés par le
Niveau sonore de Niveau sonore de Catésorie de bruit de part et d’autre de
référence Laeq (6h — 22h) | référence Laeq (22h — 6h) Pin frag tructure ) l’i:ilfr]?st;uctl;re ;
en dB(A) en dB(A) partir du bord extérieur de
la chaussée le plus proche
L>81 L>76 1 300 m
76<1.<81 71<L<76 2 250m
70<L<76 65<L<T71 3 100 m
65<L<70 60<L.<65 4 30m
60<L<65 35<L.<60 5 10m

Les niveaux sonores des voies sont évalués en des points de référence situés, conformément 4 la norme NF
S31-30 « cartographie du bruit en milieu extérieur » :

- & une hauteur de 5 métres au-dessus du plan de roulement ;

- & 2 métres en avant de la ligne moyenne des fagades pour les « ruesen U » ;

- & une distance de I"infrastructure de 1( métres, augmentés de 3 dB, pour les tissus ouverts.

Les notions de « rue en U » et « tissu ouvert » sont définies dans la norme. citée précédemment.

Article 5 : Les batiments d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins et d’action sociale ainsi que les
batiments d’hébergement a caractére touristique, & construire dans les secteurs affectés par le bruit, doivent
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément & acrété du 23
juillet 2013 susvisé.




Article 6 : Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres et les périmétres des sectours
affectés par le bruit doivent étre reportés par les maires des communes concernées, ainsi que les communes

limitrophes, le cas échéant, dans les annexes des documents d’urbanisme (y compris plan d’occupation des
sols), & titre d’information.

11 sera également fait mention du présent arrété ainsi que des lieux ou il peut étre consulté.

Conformément aux dispositions des articles R410-11 et suivants du code de 1’urbanisme, le certificat
d’urbanisme informera le demandeur, lorsqu’il y a lieu, que son terrain se trouve dans le secteur affecté par
le bruit d’une infrastructure de transport terresire bruyante.

Article 7 : Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs et affich¢ pendant un mois A la
‘mairie des communes concernées, ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département. Le classement sonore est disponible sur le site internet des services de I’Etat dans I’Oise.

Article 8 : Le présent arété peut faire I’objet d’un recours contentieux auprés du tribunal administratif
d’Amiens, 14 rue Lemerchier, dans un délai de deux mois 4 compter de sa publication,

Article 9 : Ampliation du présent arrété sera adressé 4 :

- Mesdames et Messieurs les maires des communes concernées listées en annexe du présent arrété
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires
- Messieurs les sous-préfets

Article 10 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de 1'Oise, Messieurs les sous-préfets, le

directeur départemental des Territoires de I’Oise et Mesdames et Messieurs les maires des communes listées
en annexe sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de exécution du présent arrété,

Fait a Beauvais, le

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général

Blaise GOURTAY

23 Hov. 208
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Arrété préfectoral du 28 décembre 1999 relatif au classement sonore des
infrastructures de transports ferroviaires dans le département de I’Oise :

Il est admis que l'arrété préfectoral du 28 décembre 1999,
qui concernait conjointement les voies routiéres et les voies ferrées,
reste en vigueur pour les voies ferrées
(alors que le classement sonore des voies routiéres a été révisé par
I'arrété préfectoral du 23 novembre 2016 repris ci-avant).
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LOI N° 92-1444
DU 31 DECEMBRE 1992
relative i la lutte contre |e bruit
NOR : ENV X 92 00186 L
(JO du ler janvier 1993)

(EXTRAITS : INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES)

Article premier, - Les dispositions de la présente loi ont
pour objet, dans les domaines o | n'y est pas pourvu, de
prévenir, supprimer ou limiter I'émission ou la
Propagation sans nécessité ou par manque de précautions
dnshnﬂuuuduw"bmﬁmdemnmipréunmdes
dangers, & causer un trouble excessif aux personnes, a
nuire 2 leur santé ou 3 porter atteinte 3 'environnement.

TITRE I1

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS,
URBANISME ET CONSTRUCTION

Art. 12. - La conception, I'étude et la réalisation des
amenagements et des infrastructures de transports
lerrestres prennent en compte es nuisances sonores que la
réalisation ou ['utilisation de ces aménagements et
infrastructures Provoquent a leurs abards,

Des décrets en Conseil d'Etat précisent les prescriptions
applicables :

— aux infrastructures nouvelles 3

= aux modifications aqy transformations significatives
d'infrastructures existantes :

T AuX transports guidés et, en particulier, aux
infrastructures destindes a accueillir les trains 2 grande
vitesse -

— aux chantiers,

Le dossier de demande d'autorisation des travaux relatifs 4
Ces aménagements et infrastructures, soumis i enquéte
publique, comporte les mesures  envisagées pour
supprimer ou réduire [es conséquences dommageables des
nuisances sonores,

Art. 13. - Dans chaque département, le préfet recense et
classe les infrastructures de transports _terrestres en
fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur
la base de ce classement il détermine, aprés consultation
des communes, les secteurs situés au voisinage de ces
infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de
nuisances sonores 3 prendre en compte pour la

de nature a les réduire,

Les secteurs ainsi déterminés et les Pprescriptions relatives
aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont
rmm&dmmlﬁphmdmpaﬁundmmlsdas
Communes concernées,

conditions de linformation des constructeurs et dy
classement des infrastructures en fonction du bruit.

Art. 14, - Voir les articles LI1]-11, [.11]-1]:1 et L j]]-
11-2 du Code de la construction et de I'habitation,

TITRE OI

PROTECTION DES RIVERAINS
DES GRANDES INFRASTRUCTURES

CHAPITRE PREMIER
Bruit des transports terrestres

publication de la présente loi, le Gouvernement présentera
au Parlement un rapport établissant I'état des nuisances
sonores résultant du transport routier et ferroviaire et les
conditions de leur réduction.

Ce rapport comportera. upe évaluation des travaux
nécessaires i la résorption des points noirs et ala



Décret 0° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif i la limitation du bruit
des aménagements et infrastructures de transports terrestres

NOR : ENVP9420065D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vi le code de I'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de 'urbanisme ;

Vu le code des commumes, notamment Particle L.131-14-1 :

Vu Iz loi n® 76-629 du 10 juillet 1976 modifice relative i la
protection de la pature e le décret n°77-1141 du
12 octobre 1977 modifié portant application de larticle 2 de
ladite loi ;

Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative i la lutte
contre le bruit, notamment Iarticle 12 H

Vu le décret n® 85-453 du 23 avril 1985 modifié portant
application de la loi n® 83-630 du 12 juillet 1983 relative i la
démocratisation des enquétes publiques et i la protection de
l'environnement ;

Vu le décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au
chnmduhﬁmmudemmmig
modifiant le code de I'urbanisme et le code de la construction et
de I'habitation ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décréte :

Art. ler. - La conception, 'étude et la réalisation d'ume
infrastructure  de fransports terresires mnouvelle o Ia
modification, ou |a transformation, significative d'une
infrastructure  de  transports terrestres  existante  sont
accompagnées de mesures destindes 3 eviter que e
fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores
excessives,

Le maitre d'ouvrage de travaux de construction, de
modification ou de  transformation significative d'ume
infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévuss i
l'atticle 9, de prendre les dispositions nécessaires pour que les
nuisances sonores affectant les populations voisines de cette
infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par le
présent décret, 4 des niveawc compatibles avec le mode
d'occupation ou d'utilisation normale des bitiments riverains ou
des espaces traversés,

Ces dispositions s'appliquent aux transports  guidés,
notamment awx infrastructures ferroviaires,

Art 2. - Est considérée comme significative, au sens de
Particle ler, la modification ou la transformation d'une
infrastructure existante, résultant d'ume intervention ou de
ravaux successifs autres que ceux mentionnés i larticle 3 et
telle que la contribution sonore qui en résulterait i terme, pour
3 moins wme des’ périodes représentatives de la péne des
riverains mentionnées i ['article 4, serait superieure de plus de
2dB (A) i la contribution sonore i terme de I'infrastructure
avant cette modification ou cette transformation.

Art. 3. - Ne constituent pas une modification ou wme
transformation significative, au sens de l'article Ler

1? Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou
de renouvellement des infrastructures ferroviaires -

2% Les travaux de renforcement des chaussées, d'entretien
ou de repanation des voies routicres ¢

3" Les aménagements ponctuels des voies routicres ou des
carrefours non denivelés,

Art. 4. - La géne due au bruit d'wne ifrastructure de
transports terrestres est caractérisée par des indicateurs qui
mmmmmhmmmmdﬂp&im
représentatives de la géne des riverains du jour et de La nuit.

Pour chacune de ces périodes, des niveaux maximaux
admissibles pour la contribution sonore de I'infrastructure sant
déﬁn.ismfun:ﬁaud:huhmd:s!mmuduwdbmnux
réalisés ; ils tieanent compte de la spécificité des modes de
transports et peuvent étre modulés en fonction de lusage des
locaux et du niveau sonore ambiant préexistant.

Les modalités d'application du présent article sont définies
par arréé conjoint des ministres chargds respectivement des
routes, des transports, de I'environnement et de la construction.
Les prescriptions relatives i la contribution sonore maximale
admissible peuvent ére différentes pour les imfrastructures
nouvelles e pour les transformations ou modifications
significatives d'infrastructures existantes.

Art. 5. - Le respect des niveaux somores maximawux
autorisés est obtenu par w traitement direct de Finfrastructure
ou de ses abords immédiats ; toutefois si cette action i la source
nnpﬂmﬁpuli'l‘uﬁndr:lﬁuhjn:ﬁ&lkhrég]mmhtimdms
des conditions satisfaisantes d'insertion dans I'environnement ou
i des colts de travaux raisomnables, towt ou partie des
obligations est assuré par wn traitement sur le biti qui tient
mﬁndurmgcdaﬂdupimmaum

MLE-Unm&é:nujuinxdnm.'mjsuﬁcharaés
respectivement des routes, des transports, de I'enviropnement et
dnhmstrn:ﬁmﬁx:mhntqund:bmhlesmudaﬁtés
d'agrément des méthodes de contréle de niveawx sonore in sify
ainsi qmlﬁprmiptimsqu:doivmtmlﬁm&hndns
de calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul utilisés pour
évaluer les niveaux sonores.

Art. 7.- L - Il est créé dans le décret du 12 octobre 1977
susvisé un article 2-1 rédipé comme suit -

"Art. 8-1. - L'étude ou la notice d'impact comprise dans le
dossier d'enquéte préalable i la déclaration d'utilité publique
d'me infrastructure de transports terrestres nouvelle et dune
modification ou transformation significative d'une infrastructure
existante précise au moins les hypothéses de trafic e de
conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances
sonores potenticlles de I'infrastructure, les méthodes de calcul
mlisésdlﬂprincipudusmmmdgprﬂm&mcmhs
nuisances sonores qui seront mis en oeuvre par les applications
locales des dispositions du décret n® 95-22 du 9 janvier 1995
relatif 3 la limitation du brujt des aménagements et
infrastructures de transports terrestres,”

IL - L'article R 11-3 du code de I'expropriation pour cause
d'utilité publique est complété par 'alinéa suivant:

"La notice explicative comprend, /il ¥ a liew, les indications
mentionnées & latticle3-1 du décret n°® 77-1141 du
12 octobre 1977."

Art. 8. - Préalablement au démarrage d'un chantier de
construction, de modification ou de transformatien significative
d'une infrastructure de transports terrestres, le maitre d'ouvrage



fournit au préfet de chacun des départements concernds e aux
maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les
ravaux et les installations de chantier les éléments
d'information utiles sur la pature du chantier, 52 durée
previsible, les nuisances sonores aftendues ainsi que les
mesures prises pour limiter ces nuisances. Ces éléments doivent
parvenir aux autorités concemées wn mois au moins avant Je
démarmage du chantier.

Au vu de ces éléments le préfet peut, lorsqu'il estime que les
Duisances sonores attendues sont de nature i causer un trouble
excessif aux personnes, prescrire par un arrété motivé, pris
apres avis des maires des communes concemeées e du maitre
d'ouvrage, des mesures particulitres de fonctionnement du
:hnﬁ:,nmmmm{mmqlﬂmmgmmésdsﬁ
horaires,

Faute de réponse dans le délaj de quinze jours suivant la
demande du préfet, cet avis est réputé favorable.

Lorsque les travaix concemment plusicurs départements,
Farrété et pris conjointement par les préfets de ces

départements,

Le maitre d'ouvrage informe le public de ces éléments par
tout moyen appropric.

A:L?.-L:ma"m:d‘m:gud:hnmcdemmuiw,da
modification ou de transformation significative d'ume
hﬁiﬂtﬂwgdutﬂnspmt:lnmesn'mputmhdnpmdm
les meswres prévues i larticle ler & I'égard des bitiments
voisins de cefte infrastructure dont [a construction a é&té
autorisée aprés ['intervention de I'me des mesures suivantes :

I* Publication de I'acte décidant l'ouverture d'une enquéte
publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de
larticle L 11-1 du code de I'expropriation pour cause dutilité
publique ou du décret du 23 avril 1985 susvisé ;

2° Mise i disposition du public de la décision, ou de la
délibération, arrétant le principe et les conditions de réalisation
d'un projet d'infrastructure, au seas du a du 2° de Particle R121-
13 du code de l'urbanisme, dés lors que cette décision, ou cette
délibération, prévoit les emplacements qui doivent &re réservés
dans les documents d'urbanisme opposables ;

3% Inscription du projet d'infrastructure o emplacement
réservé dans uwm  plan d'occupation des sols, m plan
d'aménagement de zone, ou wn plan de sauvegarde ou de mise
ea valeur, opposable ;

4'I\ﬁs=:nurﬁ=:del'inﬁ‘lm1mue:

5° Publication des arrétés préfectorau portant classement
de I'infrastructure et définition des secteurs affectds par le bruit
situcs i son voisinage, pris en application de I'article 13 de I2 loi
du 31 décembre 1992 susvisée.

Art. 10. - Le present décret Sapplique -

I* Awx infrastructures nouvelles et aux modifications ou
lransformations  significatives d'une infrastructure existante,
dont l'acte décidant l'ouverture d'ume eaquéte publique e
application de l'article L 11-1 du code de P'expropriation pour
cause d'wtilité publique ou du décret du 23 avril 1985 susvise,
ou lacte prorogeant les effets dwne déclaration d'atilite
publique, est postérieur de plus de six mois 3 la date de
publication de I'arrété mentionné i I'article 4 -

2° Lorsqu'elles ne font pas lobjet d'une enquéte publique,
aux medifications ou  transformations significatives d'une
infrastructure existante, dont le début des travaux est postérieur

de plus de six mois 3 |2 méme date.

Art lI.-L:minislrcd'Etll,minim'edcl'ht&imﬁde
l'aménagement du temitoire, le ministre de léquipement, des
hmspuruﬂdutnmhmhishederm?ﬁmmtdlc
minjstmdulngmmtmmchuz&.:hmmuquile
conceme, de l'exécution du préseat décret, qui sera publié au
Journal afficiel de la République Erangaise. .

Fait a Paris, le 9 janvier 1995,
EDOUARD BALLADUR,
Par le Premier ministre -

Le ministre de lemvironnement,
MICHEL BARNIER

Le ministre d'Etat, minirtre de | 'i’mil'l’m:
ef de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA

Le ministre de ['équipement, des ransports
ef du tourisme,
BERMNARD BOSSON

Le ministre du logement,
HERVE DE CHARETTE



Décret n® 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de traosports terrestres et
modifiant le code de I'urbanisme et le code de la construction et de I'babitation

NOR : ENVP9420064D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de I'environnement,

Vu le code de la construction o de I'habitation ;

Vu le code de I'urbanisme

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi 0® 92-1444 du 31 décembre 1992 relative i la lutte
coatre le bruit, notammeat l'article 13 :

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié portant
application de la loi n® 83-630 du 12 juillet 1983 relative i la
démocratisation des enquétes publiques et & la protection de
I'eavironnement ;

Vu le décret n® 95-22 du 9 janvier 1995 refatif i la
limitation du bruit des aménagements e mfrastructures de
transports terrestres :

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Dbt

Art. ler. - Font lobjet d'un recensement et d'um
classement, en application de larticle |3 de la loi du
31 décembre 1992 susvisée, les imfrastructures de transports
terrestres défnies 3 l'article 2 ci-apres, qui existent i [a date de
leurmmmmuuqui,imdm,mdméljmil'mds
mesures suivantes :

1° Publication de l'acte décidant I'ouverture d'ume enquéte
publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de
Farticle L 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'wtilité
publique ou du décret du 23 avril 1985 susvisé -

2° Mise i disposition du public de la décision ou de [a
délibération arrétant le principe et les conditions de réalisation
d'um projet di au sens du a du 2° de
larticle R 121-13 du code de l'urbanisme, dés lors que cette
decision, ou cette délibération, prévoit les emplacements qui
doivent ére réservés dans les documents d'urbanisme
opposables-;

3% Inscription de I'mfrastructure e emplacement réservé
dans un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de
zone, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable,

Les mémes dispositions sappliquent aux modifications ou
transformations significatives d'une infrastructure, au sens du
décret du 9 janvier 1995 susvisé.

Art. 7 - Le recensement et le classement des infrastructures
de transports terrestres portent sur les voies routieres dont [a
trafic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans ['étude ou

1a notice d'impact, est supérieur 4 5 000 véhicules par jour, les

lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic jourmnalier
moyen superieur i cinquante trains ainsi que les lignes en site
propre de transports en commum et e lignes ferroviaires
urbaines, dont le trafic joumalier moyen est supérieur 3
cent autobus ou trains.

Art. 3. - Un amété comjoint des ministres ' charpes
respectivement des routes, des transports, de 'environnement =t
de la construction détermine, en fonction de niveaux sonores de
reférence diumes et noctumes, cing catégories dans lesquelles
sont classees les infrastructures de transports terrestres ainsi que
la largeur maximale correspondante des secteurs affectés par le

hmit.situé:nuwﬁ:hquer‘mﬁmmquem
largeur puisse excéder 300 métres de part et d'autre de celle-ci

Les niveaux sonores mentionnés ci-dessus sont les niveaux
sonores équivalents pondérés A engendrés par I'mfrastructure de
transports terrestres. .

Art. 4. - Quand I'mfrastructure de transports terrestres est
en service, le niveau sonore évalué 3 partir du trafic peut servir
de base pour le classement de I'infrastructure si la croissance
prévisible ou possible du trafic ne peut conduire i modifier ce
niveau de plus de 3 dB (A).

Dmlammmire.lhﬁqn:puurlsh&:mmns
nouvelles, le niveau sonore est calculé,

La méthode de calcul des niveaux sonores prévisionnels
tieat compte des paramétres qui peuvent influer sur ces niveaux
somores, e au moms ;

1°inlﬂhﬁimmmui&m:lerﬁlcdehwie.1:
nombre de files, le trafic prévu e, le cas échéamt, I'existence de
rampe, le pourcentage de poids lourds, la vitesse maximale
autorisée ;

2° Pour les infrastructures ferroviaires : le nombre de trains,
la vitesse commerciale et le type de matériel.

Un arrété conjomt des ministres chargds respectivement des
routes, des transports, de I'eavironnement et de la construction
fixe en tant que de besoin les modalités de mesure des niveaux
sonores, les modalités d'agrément des méthodes de mesure in
sifu ainsi que les prescriptions que doivent respecter les
méthodes de calcul prévisionnelles et es logiciels de calcul
utilisés pour évaluer les niveaux sonores.

ms.-hpr&dpmcédemmmdu
hﬁ:mmmsmmﬂméumauidulﬂdl
:&uéﬁhu;mdépﬂﬂmmtﬁpmdmm&élmchsm
I PR Zgories pré par Tamté i inistériel
mentionne a l'article 3.

Smhbasud:mnhmmnﬂd&umhc,puuﬂé:

1 Les secteurs affectés par le bruit situs au voisinage des
infrastructures recensées ;

2° Les niveaux sonnes que les constructeurs sont tegus de
prendre en compte pour la construction des bitiments inclus
dans ces secteurs ;

3° Les isolements acoustiques de facade requis en
application de l'arrété prévu i Farticle 7.

L'arrété du préfet mentionné au précedent alinéa est
préalablement transmis, pour avis, aux commimes copmcernces
par les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage de
l'infrastructure, dans leur largeur maximale prévue par larrété
nterministériel susmentionné. Faute de reponse dans [= délai de
trois meis suivant la transmission du prefet, leur avis est répuié
favorable.

Toute modification du classement - d'ne  infrastructure
intervient suivant la procédure définie ci-dessus.

Les arrétés préfectoraux mentionnés au présent article font
l'objet d'une publication au Recusil des actec administratifs du
departement et d'un affichage, durant un mois, i la mairie des
COmMUnes concemees,



Art. 6. - Une commune Peut, i son mitiative, proposer au
préfet un projet de classement des mfrastructures

mmwmmoumﬂiﬁkmtaﬂnh Le preéfet
eXamine cetle proposition avant de procéder au classement des

Par rapport i I'infrastructurs et le cas &chéant, de l'occupation
du sol eatre le bitiment et 'infrastructure.

ma.-hmmmmtﬂlechumduhﬁamm
de transports terrestres ains; que les sectewrs situds ay voisinage
damh&mmquimaﬁuu&puhhnﬁglunimn
morsiprmimmmmptcpawhmmmdehiﬁmﬂm

Art. 9. - Le code de l'urbanisme est modifis comme sujt :
L - Le 1° de Particle R 123-19 est complété par um n ainsj
redige :

n® 92-1444 du 31 décembre 1992 relative 3 la lutte contre le
bruit.”

L - L'article R.123-24 est complété par un 8° ainsi rédipe :

Prescriptions d'isolement acoustique, déterminés en application
de latticle 13 de la o 0°92-1444 du 31 décembre 1992
relative 3 la lutte contre e bruit. Ces documnents portent
référence des arrétes prefectoraux correspondants et indication
des lieux ot ils peuvent &tre consultés, ”

[ - Le demier alinéa de larticle R 311-10 est remplace par
les dispositions suivantes -

"D est accompagné dum rapport de presentation ainsi que
des annexes énumérdes 3 latticle R 123-24 (2°,3° 4% et g "

IV. - Lanticle R 311-10-2 est complété par un e ainsi
redige

"€} Les secteurs situds ay voisinage des infrastructures de
transports terrestres qui sont affectds par le bruit, et dans
lesquels existent des prescriptions  d'isolement acoustique,
determinés en application de Farticle 13 de Ia loi n® 92-1444 du
31 décembre 1992 relative § [2 lutte contre le bruit.”

Art. 10. - L - 1 est inséré entre Particle R 111-4 e Particle
R 111-5 du code de I construction et de Mhabitation un article
R 11141 ainsi rédigé :

"Art. R 11141, - Lisolement acoustique des logements
mm:luhuiudnwuspmmudnithemmnhsépl
X valeurs déterminées Par amété préfectoral dans |e

E mmﬁ%tihﬁchﬂdﬁhhi
0° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative i la lutte contre |e
bruit,

"En application de larticle R 410-13 du code de
Purbanisme, le certificat d'wrbanisme précise les secteurs .
éventuels dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique

Sont previes,

dmmhmﬁmdmsledéludednncm:mmum
la date de publication de l'amrété mentionné i Particle 3. Ce
déhistpuﬂéitmi:mspnwlsc[ummud'hﬁmmwm
effectués avant cette date, en application de la réglementation
alors en viguewr, qui demeurent valides ainsi que les régles

Fait 3 Paris, le 9 janvier 1995,

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier mimistre :
Le ministre de f'mmnnmm.

MICHEL BARNIER,

Le ministre d Etat, ministre de Uintérieur
et de l'aménagement dy ferritoire,

PASQUA

Le ministre de | "équipemeny,
des transports ef du fourisme,
BERNARD BOSSON

Le ministre du logement,

HERVE DE CHARETTE
Le ministre délégué & lameénagement du territoire
e aux collectivires locales,
DANIEL HOEFFEL



Arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit
des infrastructures routiéres
MNOR : ENVP95401484
(J.O. du 10 mai 1995)

Le ministte d'Etat, ministre de [intérieur et de
I'aménagement du territoire, le ministre de I'équipement,
des transports et dy tourisme, le ministre de
I'environnement, le ministre dy logement et le ministre
;:E:Iégué a l'aménagement du territojre et aux collectivités
ocales,

Vu la loi n° 92-1444 du 3] décembre 1992 relative 3 Ia
lutte contre le bruit -

Vu le décret n° 95-22 dy 9 janvier 1995 relatif i la
limitation du bruit des aménagements et infrastructures de
transports terrestres,

Arrétent ¢

Art. 17, - Les indimmusdegéngducmbnﬁtd‘m
infrastructure routiére, mentionnés i I'article 4 du décret
susvisé relatif 3 la limitation du bruit des aménagements
et infrastructures de ransports terrestres, sont -

- pour la période diurne, le niveay de pression acoustique
continu équivalent pondéré A pendant la période de 6
heures 22 heures, noté Lasg (6 h-22 ), correspondant
la contribution sonore de l'infrastructure concernée -

- pour la péricde nocturne, le niveau de pression
acoustique continu équivalent pondéré A pendant la
periode de 22 heures 3 6 heures, note Lug (22 h-6 1),
correspondant 3 la contribution sonore de l'infrastructure
concerngée,

La définition du L,,, est donnée dans la norme NF § 31-
110  "Caractérisation et mesurage des bruits de
I't?nvironn:mmt. - Grandeurs fondamentales et méthodes
geneérales d'évaluation”

Ces niveaux sont évalués 4 deux métres en avant de la

facads des bitiments, fenétres fermees,

Art. 2, - Les niveaux maximaux admissibles pour la
contribution sonore  dune infrastructure  nouvelle,
mentionnés 3 l'article 4 du décrat relatif & la limitation du
bruit des aménagements et infrastructures de transports
lerrestres, sont fixés aux valeurs suivantes

USAGE ET o, .
E ET NATURE DES
COCRaR (6 h-22 1) (1) (ZZh-6h) (1)
Etablissements de sanle, de soms
= d'actica sodale (2) ... 60 dB (A) 35dB (A)
i denscignement

(4 Pexclusion des ateliers 60.dB (A)
bruyants o des locaus smortifs) .,
Logements e zone dambiznee
sonore precasante modérde 60 dB (A) 35 dB (&)
Autres logements ... 65 dB (A) 50 dB (A)
Locaux 3 usage de bureaws -
zone d'ambimce senove 635 dB (A)

rocdsiante modérée ...

Une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveau de
bruit ambiant existant avant la construction-de la voie
nmﬂe.édﬂmméﬂumamtdufa;adudu
bitiments est tel que Ly, (6 h - 22 h) est inférieur 3 65
dB{&)etLﬁ.,{Hh-ﬁh]minféﬁuuréﬁﬂdB(A,}.
Dansl:moﬁmmmwmlecrit&mdmbianm
sonore modérée seulement pour la période nocturne, c'est
Icnivmsmmmimald:ﬁdﬂ(h}quis’appﬁqm
pour cette période.

Art. 3. - Lors dune modification ou transformation
significative d'une infrastructure existante au sens des
arﬁclus2¢t3¢1décmlmﬁsér¢[aﬁfilalimitaﬁmil
bmitduaménagemmulnﬁamummdemuspuns
terrestres, le niveau sonore résultant devra respecter les
prescriptions suivantes :

- si la contribution sonore de l'infrastructure avant
travaux est inférieure aux valeurs prévues i Iarticle 2 du
présent arrété, elle ne pourra excéder ces valeurs apres
travaux ;

- dans le cas contraire, la contribution sonore, aprés
travaux, ne doit pas dépasser la valeur existant avant
m'atm.sanspu:mirexnéderﬁidﬂ{ﬁ.]enpéﬁn&
diurne et 60 dB (A) en période nocturne.

ArL*i.vDa:ns[esmnéneﬁitan:unu'aimmdubéﬁ
mentionnés A I'article 5 du décret relatif 4 la limitation du
bruit des aménagements et infrastructures de transports
terrestres, l'isolement acoustique contre les bruits
extérieurs Dgar, vis-d-vis du spectre du bruit routier
défini dans les normes en vigueur, exprimé en décibels
(A), sera tel que :

Dot 2 Lany - Obj + 25,

L awq 5t 1a contribution sonore de linfrastructure, définie
a l'article ler, et Obj la contribution sonore maximale
adnﬂssibladéﬁni:ma:ﬁclasZ:thuprﬁmutarﬁté_
Doar est l'isolement acoustique contre les bruits
extérieurs, défini i l'article 5. Cet isolement est
déterminé pour une durée de réverbération égale 4 0,5
seconde, Ceulcu[smeﬂ’cméi‘ilyali.ﬁupmrlﬁdwx
périodes, et la valeur d'isolement la plus élevée sera
retenue,

Quand I'application de cette régle conduit 3 procéder
effectivement i des travaux disolation de facade,
lisolement résultant ne devra pas étre inférieur a
30 dB (A).

Pour les locaux d'habitation, la valeur de cet isolement
devra étre respectée dans les piéces principales et les
cuisines, '

Lorsqu'un traitement du batj est nécessaire, il convient de
prendre en compte les exigences de pureté de I'air et de
confort thermique en saison chaude i I'intérieur des
bdtiments,

Art. 5. - Des mesures sur [e site peuvent étre effectuces -
- en facade des bitiments pour s'assurer du respect des
objectifs fixeés aux articles 2 et 3 du présent arrete ;

- pour évaluer le critére de zone d'ambiance sonore
préexistante modérée mentionné 3 I'article 2.

Les méthodes de contrdle in sity sont conformes a la
methode d'évaluation des niveaux sonores de long terme
définie par la norme NF S 31-085 "Caractérisation et



mesurage du bruit dii au trafic routier”". Afin de garantir
une bonne reproductibilité, ces mesures sont effectuées
dans les conditions météoroloziques définies dans les
classes atmosphériques "a" ou "e” de cette norme.

Une estimation de [l'influence des parametres
météorologiques sur le site étudié est fournie il y a liew,
afin de déterminer l'écart éventuel entre la mesure
réalisée et les valeurs qui seraient mesurées dans d'autres
conditions météorologiques rencontrées habituellement
sur le site, ou le cas echéant, les valeurs résultant des
calculs prévisionnels effectués selon les modalités
définies a 'article 6.

L'isolement acoustique contre les bruits extérieurs Doy
est défini et mesuré conformément 4 la norme NF S 31-
057 "Verification de la qualité acoustique des batiments”.

Art. 6. - Les niveaux sonores L, visés a l'article 1™ du
présent arrété sont évalués pour des conditions de
circulation moyennes représentatives de l'ensemble de
I'année, pour chacune des périodes diurne et nocturne.
Les modéles et hypothéses utilisés pour les évaluations
doivent étre clairement explicités dans les études. Ils sont
conformes aux normes en vigueur ou régles de l'art.

Pour les évaluations et prévisions des niveaux sonores a
longue distance, c'est-a-dire supérieure a deux cent
cinquante = metres, l'influence des conditions
meétéoralogiques sur la propagation des sons, comme le
vent et |a température, est prise en compte,

Les calculs sont réalisés :

- soit dans des conditions météorologiques particuliéres
qui correspondent aux conditions favorables 4 la
propagation des sons, en faisant appel 4 une convention
de calcul s'inspirant des principes décrits dans la norme
ISO 9613 "Atténuation du son lors de sa propagation i
l'air libre, partie 2 : méthode générale de calcul” et en
prenant en compte la fréquence de cette situation sur le
site

- soit dans les conditions météorologiques observables sur
le site,-en utilisant une méthode qui prend en compte ces
conditions.

L'application de ces méthodes ne peut cependant
conduire 4 des valeurs inférisures 4 la situation sans vent
et température constante,

Art. 7. - Le directeur des libertés publiques et des affaires
juridiques, le directeur des routes, le directeur de la
prévention des pollutions et des risques, le directeur de
I'habitat et de la construction et le directeur général des
collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrété, qui sera publié
au Jowrnal officiel de 1a République francaise.

Fait a Paris, le 5 mai 1995,
Le ministre de l'environnemen oA5E :
Pour le ministre et par:délégation : .
Le directeur de la prévention-
des pollutions et des risques,
délégué aur risques majeurs,
G. DEFRANCE

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
el de ['"aménagement du ferriloire,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,

1.-P. FAUGERE

Le ministre de I'équipement, des transports
et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des routes,
C.LEYRIT

Le ministre du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat et de la construction,
E. EDOU

Le ministre délégué a l'aménagement du lerritoire
et aux collectivités locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales;
M. THENAULT =



Arrété du 30 mai 1996
relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres
et a l'isolement acoustique des bitiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit
NOR. : ENVP963501954

Le ministre de I'équipement, du logement, des transports
el du tourisme,

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Le ministre de I'intérieur,

Le ministre de I'environnement,

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de 'Etat
et de la décentralisation,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et
notamment son article RL111-4-1,

Vu le code de P'urbanisme, et notamment ses articles
E.111-1, R.111-3-1, R.123-19, R.123-24, R.311-10,
R.311-10-2, R410-13 ;

Vu la loi n® 92-1444 du 3] décembre 1992 relative i la
lutte contre le bruit, et notamment son article 13 ;

Vu le décret n°® 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au
classement des infrastructures de transports lerrestres et
modifiant le code de l'urbanisme et le code de la
construction et de |'habitation, et notamment ses articles
J,4et7:

Vu le décret n® 95-22 du 9 janvier 1995 relatif i la
limitation du bruit des aménagements et infrastructures de
Lransports terrestres ;

Vu l'arrété du 24 mars 1982 relatif 3 l'aération des
logements ;

Vu l'arrété du 6 octobre 1978 modifié relatif 3 ['isolement
acoustique des bitiments d'habitation contre les bruits de
l'espace extérieur ;

Wu l'arrété du 28 octobre 1994 relatif aux caractérstiques
acoustiques des batiments d'habitation, et notamment son
article 9 ¢

Vu l'arrété du 28 octobre 1994 relaif aux modalités
d'application de la réglementation acoustique, et
notamment son article 6 ;

Vu l'arété du 5 mai 1995 relatif au bruit des
infrastructures routiéres,

Arrélent :

Art. 1", - Cet amété a pour objet, en application des
dispositions du décret n® 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé:

- de déterminer, en fonction des niveaux sonores de
référence diurnes et nocturnes, les cing catégones dans
lesquelles sont classées les infrastructures de transports
LerTesires recensses |

- de fixer la largeur mezimale des secteurs affectés par le
bruit situés de parn et d'autre de ces infrastructures |

- de Mixer les modalités de mesure des niveaux sonores de
rcférence, el les prescriptions que doivent respecter les
méthodes de calcul prévisionnelles ;

- de déterminer, en wvue d'assurer la protection des
cccupants des bdtiments d'habitation i construire dans ces
sccleurs, l'isolement acoustique minimal des fagades des
piéces principales et cuisines contre les bruits . des
transports terrestres, en fonclion des critéres prévus a
I'article 7 du décret susvise,

Titre 1 : Classement des infrastructures de transports
terrestres par le préfet

Art 1 - Les niveaux sonores de référence, qui permetient
de classer les infrastructures de transports terrestres
recensées, et de déterminer la largeur maxdmale des
secteurs affectés par le bruit sont

- pour la période diurne, le niveau de pression acoustique
continu équivalent pondéré A, pendant la période de 6
heures & 22 heures, noté Lm {(6h-22h), correspondant i
la contribution sonore de l'infrastructure considérée ;

- pour la période nocturne, le niveau de pression
acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la
péﬂﬂ:&ﬂh:miﬁhmmml&Lmﬂﬂ-ﬁh},
correspondant 4 la contribution sonore de l'infrastructure
considérée,

Ces niveaux sonores sont évalués en des points de
référence situés, conformément 4 la norme NF 5.31-130
"cartographie du bruit en milieu extérieur”, 4 une hauteur
de 5 métres au dessus du plan de roulement et :

- & 2 métres en avant de la ligne moyenne des fagades
pour les "rues en U" ;

- 4 une distance de l'infrastructure* de 10 métres,
augmentés de 3 dB(A) par rapport 4 la valeur en champ
libre pour les tissus ouverts, afin d'étre équivalents a un
niveau en fagade. L'infrastructure est considérée comme
rectiligne, 3 bords dégagés, placée sur un sol horizontal
réfléchissant,

Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies
dans la norme citée précédemment.

* Cette distance est mesurée :

- pour les infrastructures routiéres, 4 partir du bord
extérieur de la chaussée la plus proche ;

- pour les infrastructures ferroviaires, a partir du bord du
rail extérieur de la voie la plus proche.

Art. 3. - Les niveaux sonores de référence visés a 1'article
précédent sont évalués :

- pour les infrastructures en service, dont la croissance
prévisible ou possible du trafic ne peut conduire i
modifier le niveau sonore de plus de 3 dB(A), par calcul
ou’ mesures sur site a parir dhypothéses de trafic
correspondant aux conditions de circulation moyennes
représentatives de 'ensemble de I'année ;

- pour les infrastructures en service, dont la croissance
prévisible ou possible du trafic peut conduire 3 modifier le



niveau sonore de plus de 3 dB(A), par calcul i partir
d'hypothéses de trafic correspondant i la situation 2
terme ;

- pour les infrastructures en projet, qui ont donné lieu 2
I'une des mesures prévues i l'article ler du décret n° 95-
21, par calcul 3 partir des hypothéses de trafic retenues
dmlﬁémdad'impanaulﬁémduwﬁ]ﬂ:sihncdc
Ces mesures,

Les calculs sont réalisés conformément i la norme NF
5.31-130, en considérant un sgl réfléchissant, un angle de
vue de 180° un profil en travers au miveau du terrain
naturel, un type d'écoulement fluide ou pulsé, et sans
prcndrcennnmpulmohstaclﬁsimﬁl:mgd:
l'infrastructure. En l'absence de données de trafic, des
valeurs forfaitaires par files de circulation peuvent étre
utilisées.

Les mesures sont réalisées, le cas échéant, conformément
aux normes Pr 5.31-088, "mesurage du bruit dii au trafic
ferroviaire en vue de sa caractérisation”, et NF S.31-130
annexe B pour le bruit routier, aux points de référence,
dans les conditions définies 4 l'article 2 ci-dessus.

Art. 4. - Le classement des infrastructures de transports
terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés par
le bruit de part et d'autre de I'infrastructure, sont définis
en fonction des niveaux sonores de référence, dans le
tableau suivant :

Titre 2 : Détermination de l'isolement acoustique
minimal des bitiments d'habitation contre les bruits
des transports terrestres par le maitre d'ouvrage du
bitiment.

Art 5. - En application du décret n® 95-21 susvisé, les
piéces principales et cuisines des logements dans les
bitiments d'habitation 4 construire dans le secteur de
nuisance d'une ou plusieurs infrastructures de transports
terrestres, doivent présenter un isolement acoustique
minimal contre les bruits extérieurs.

Cet isolement est déterminé de maniére forfaitaire par une
méthode simplifiée dont les modalités sont définies a
'article 6 ci-aprés.

Toutefois, le maitre d'ouvrage du bitiment i construire
peut déduire la valeur de I'isclement d'une évaluation plus
précise des niveaux sonores en fagade, s'il souhaite
prendre en compte des données urbanistiques et
lopographiques particuliéres, I'implantation de la
construction dans le site, et, le cas échéant, l'influence des
conditions météorologiques locales. Cette évaluation est
faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées 3
l'article 7 du présent arété,

Art 6. - Selon la méthode forfaitaire, la valeur
disolement acoustique minimal des piéces principales et
cuisines des logements contre les bruits extérieurs est
déterminée de la fagon suivante,

On distingue deux situations, celle ou le bitiment est
Mivean Nhv Larpeur : 3 Sl
{Nemwsenors ity VY| (Fs v construit dans une rue en U, celle oi le bitiment est
Lidcq (6b-220) § L, o @2h-6h) | ymp EO0ECE sectenrs construit en tissu ouvert.
maw | S L .
d'smbre de A -dans | en
Mafrsstroctare %
m Le tableau suivant donne la valeur de I'isolement minimal
: . . en fonction de la catégorie de l'infrastructure, pour les
L>8l L>76 1 d=300m piéces directement exposées au bruit des transports
= terrestres ; ;
76 <L <81 T1<=Ls76 2 d=250m
Catégorie Isolement minimal D s 1
M<L=s7s 65<LsTl 3 d=100m 1 45 dB(A)
2 42 dB(A)
65<L=T70 60 <L <65 4 d=30m 3 38 dB(A)
4 35dB
60 <L =65 i5<Lzsd 5 d=10m 5 30:[3{::

(1) Cene largeur correspond i la distance définie a
I'article 2 comptée de part et d'autre de l'infrastructure.

Si sur un wtrongon de l'infrastructure de transports
lerrestres, il existe une protection acoustique par
couverture ou tunnel, il o'y a pas lieu de classer le rongon
consideré,

Si les niveaux sonores-de référence évalués pour chague
periode diume et nocturne, conduisent i classer une
infrastructure ou un trongon d'infrastructure de transports
terrestres dans deux catégories différentes, l'infrastructure
est classée dans la catégorie la plus bruyante.

Ces valeurs sont diminuées, sans toutefois pouvoir étre
inférieures 4 30 dB(A) :

- en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pour
les facades latérales ;

- en effectuant un décalage de deux classes d'isolement
pour les facades arridres, :
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Le tableau suivant donne, par catégorie
d'infrastructure, la valeur de lisolement minimal des
piéces en fonction de la distance entre le bdtiment i
construire et

- pour les infrastructures routiéres, le bord extérieur de la

chaussée la plus proche ;

- pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail
extérieur de la voie la plus proche.

s O W 18 XM B X 40 8 M M W3 11 80 DO MO W0
@ | L_1|
:1uuﬂuqnan]uwuuazn
slajalalo|w|u|u|lv|=]a]u[a]laz]n]=
Tl |a|u|w|e|lu|u(n|a|n]|xn
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Les valeurs du tableau précédent tiennent compte de
I'influence de conditions météorulogiques standards.

Elles peuvent étre diminuées de fagon i prendre en
compte l'orientation de la fagade par rapport 4
“infrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou
un bitiment entre linfrastructure et la fagade pour

laquelle on

cherche & déterminer

l'isolement,

conformément aux indications du tableau suivant :

(1) Une portion de fagade est dite masquée par un écran
lorsqu'on ne voit pas l'infrastnicture depuis cette portion
de facade.

(2) Dans le cas d'une facade latérale d'un bitiment protégé
par un écran, une butte de terre ou un obstacle naturel, on
peut cumuler les corrections correspondantes

La valeur obtenue aprés correction ne peut en aucun cas
étre inférieure 4 30 dB(A).

Que le bitiment & construire se situe dans une rue en U ou
en tissu ouvert, lorsqu'une facads est située dans le secteur
affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur
d'isolement est déterminée séparément pour chaque
infrastructure selon les modalités précédentes.

Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est
supérieure de plus de 3 dB(A) aux autres, c'est cette valeur
qui sera prescrite pour la facade concernée. Dans le cas
contraire, la valeur d'isolement prescrite est égale 4 la plus
€levée des valeurs obtenues pour chaque infrastructure,
augmentée de 3 dB(A). -

Lorsqu'on se situe en tissu ouvert, l'application de la
réglementation peut consister 4 respecter

- soit la valeur disolement acoustique minimal
directernent issue du calcul précédent ;

- s0it la classe d'isolement de 30, 35, 38, 42, ou 45 dB(A),
en prenant parmi ces valeurs, la limite immédiatement

Sitnation Description Correction supérieure 4 la valewr calculée selon la méthode
préecédente,
Diepuis la Gigade, on voit directemnent
Faadeeanvue |18 toulté de Tmfastucure, sms| 5y 4 Art. 7. - Lorsque le maitre d'ouvrage effectue une
directe obstacies qui ls masquent eorrection estimation précise du niveau sonore en facade, en prenant
. en compte des données urbanistiques et topographiques
:llm",m,r: m:émnh!mmm f e particuliéres, l'implantation de sa construction dans le
bitiments qui masquent le bruit ; site, ainsi que, le cas échéant, les conditions
= e partie sculement (le bruit pax s | -3 dBA) météarologiques locales, il évalue la propagation des sons
s Fryeie by o e s g entre linfrastructure et e futur bitiment -
oI :
uuPpm@E;m - en formant ume protection presque | - 6 AB(A) - par calcul selon des méthodes répondant aux exigences
par des bitiments | complite, pe laisamt que de rarcs de l'article 6 de l'arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des
trouces pour la propagation di bruit infrastructures routiéres ;
T . protigle pac - 4 l'aide de mesures réalisées selon les normes NF 5.31-
pousicn fa: Dipaciere4t postaple 085 pour les infrastructures routiéres et Pr 5.31-088 pour
de hauteur entre 2 FEr
Pty i les infrastructures ferroviires,
- & ume digance mféricurs & 150 | -6dB(A)
st s Dans les deux cas, celte évaluation est effectuée pour
Portion de fade |* 3 e ditancs spériaure & 150| -3 dB(A) o Ay sl mpnﬂ
mmim’ _ B recalant sur les valeurs suivantes de niveau sonore au
butte detareou | L3 POrtion de faade et protégée par point de référence, définies en fonction de la catégorie de
unchstade | U S du hauewr supcricurs & 4 I'infrastructure :
i - i une distance inférieure & 150 | -9 dB(A)
mitres s ) Niveau sonore au point | Nivesu sonore au point
* § une dimmec wpdiare L 130} -6dB(A) Catégarie de référence, en de référence, en
e periode diurne période nocturne
La fagade bénéficie de la protection du 5 f'-’“_‘;g{*ﬂ (en ffg(h‘.l}
Fagade en vue bétiment |'I.'li. méme
indinocts - fagade latérale (2) -3 dB{A) 2 79 74
d'un bitiment | - fasade amidre -9dB(A) 3 73 68
4 68 63
5 63 58
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applimmapnurchaquc local la rigle définie i I'article
précédent,

M&-Lﬂvalmdisutmtohmuup&rappﬁmﬁon
duuﬁ:lmﬁat?s':nteudmpuu:dmpimctlmu
amm@rﬁ:dzﬂb&aﬁmd:ﬁ,:mnd:imum
les fréquences,

Le bétiment est considéré comme conforme aux exigences
minimales requises en matitre d'isolation i
mnu'clcsbmilsmlérimlnmqutlen&sulmdemﬁur:d:
l'isolement acoustique normalisé atteint au moins la limite
uht:nmsdml‘a:ﬁcleﬁml‘arﬁda?,danslmmndiﬁnns
dﬁﬁn{:spar[&san&ésh!ﬂuﬂobulﬂﬂm

Lamm:dcl'isolcmmtzcwsﬁqucd:fnwdem

mimhmmtbﬁﬂl[-ﬂi?‘vé:iﬁmﬁmdcla
qualité acoustique des bitiments”, dans les locaux
normalement meublés, les portes et fenétres étant fermées.

Toutefois, lorsmmn:tisultm:ntaét&dﬂn-minés:lun la
méthode définie 4 I'article 7, il est nécessaire de vérifier
aussi hvﬂidit&dal'ﬁﬁmﬁunmnivmmummm
réajjséaparlemaimd‘oumgc.

Dans ce cas, lavériﬁmﬁuud:!aqmﬁtémuﬁquedrs
bitiments porte également sur l'évaluation du niveau
mnnmilmﬂmmamtdsﬁmdudulomux,par
calcul selon la convention définje 4 larticle 6 de l'arrété
du 5 mai lﬂimsvisé,nuhicnmmmsdunl:s
normes en vigueur.

Art. 9, -L:scxigemdemmtéd:l‘air:td:mfun
thermique en saison chaude doivent pouvoir &tre assurées
lout en conservant pour les logements [l'isolement
acoustique requis par |le présent armrété, donc en
maintenant fermées les fenétres exposées au bruit dans les
piéces suivantes :

- dans toutes les pitces principales et la cuisine lorsque
l'isolement prévu est supcrieur ou égal 4 40 dB(A);

- dans toutes les piéces principales lorsque l'isolement
prévu est supérieur ou égal 4 35 dB(A).

- uniquement dans les chambres lorsque l'isolement prévu
€5t compris entre 30 et 315 dB(A).

La satisfaction de l'exigence de pureté de l'air consiste 4
respecter l'amrété du 24 mars 1982 relatif a l'a¢ration des

logements, les fenitres mentionnées ci-dessus restant
closes.

La satisfaction de l'exigence de confort thermique en
saisonchnud:mainsidéﬁni::iamnslmcﬁon:t
I'équipement sont tels que l'occupant peut maintenir la
tempéramwﬁspiéu:sprhmipalcsetnﬂsinuiunew]:ur
auptuségaleazrc.dumuinspm:mlujmunﬁh
température méﬁmmuymmn'ﬂ@d:pashnlm:
dunn&daml'm:xelauprsemmhlmpéram
d\mpih:mlatcmp&md:l‘airaumucd&hpiém
d 1,50m au dessus du sol.

Titre 3 : Dispositions diverses

Art. I&-lﬁdispndﬁmwﬁuesél‘a:ﬁnhﬁdcl'arrété
inmnninistéﬂdduéonnhmlﬂﬁmndlﬁérdaﬁ.t‘i
lisolement acoustique des bitiments d'habitation contre
les bruits de I'espace extérieur sont abrogées,

Les dispositions prévues 3 l'article 3 et i l'annexe 1 de
l'arrété précité du 6 octobre 1978 continuent 4 s'appliquer
jusqu'élndat:d'enu&:nﬁglmdﬂmmrcspﬁ.s:sm
application de l'article 5 du décret n® 95-21 dy 9 janvier
1995,

Anll.«hdimmudumm.ledimmdummﬁ
pzﬂiiqu:setdunﬂ:'aimjmidiqms,lttﬁrmmﬁala
prévention des pollutions et des risques, le directenr
genéral des collectivités locales, le directeur de 'habitat et
dehmmmkdimmdmmmmmlc
difu:tcu:g&ném]d:lanmémtchzrgés,chamnmm
qmil:mmd:l‘:xécuﬁmmm:anﬂé.qlﬁmm
publi¢ au Journal offictel de la République francaise.

Le ministre de I'équipement, du logement, des transports
el d tourisme
Le ministre de l'intérieur
Le ministre de lenvironnement

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de
UEtat et de la décentralisation

Le ministre délégué au logement
Le secrétaire d'Etat aux fransports

Le secrétaire d'Erat & [a santé et & la sécurité sociale



La valeur de 1a température moyenne quotidienne extérieure visée i l'article 9 est de 20°C, 22°C, 24°C, 26°C, respectivement

ANNEXE 1

pour chacune des zones climatiques E1, E2, E3, E4, définies dans le tableau o dessous -

DEPARTEMENT CANTONS ZONES DEPARTEMENT CANTONS ZONES

Aln Bellegards sur Valserine E2 Guillestre El
Breood El Le-Ménatier-les-Bams El
ol} E2 Orciéres El
Ferney-Vohaire El Autires canlens El
Gex E1 Alpa-Maritmes Saint-Etieme-de- Tmée El
Hauteville-Lompmés Ez Guillaumes . E2
Izemore E2 Puget-Thenicrs E2
Murus E2 Samt-Manm-Yeubic _Ez
Orvormax (nord et sud) E2 Sami-Sauveur-our-Timée E2

Autres cantons E3 Coursegoules B_ |
Adsne Tous cantons E2 Lantosque B
Allier Cormmentry E2 Rogquebilliére B
Huried E2 Roquesteren E3
Lapalizze E2 Samt-Auban B
Marcillat-en-Combraille E2 Tende =]
Le Mayet de Momagne E2 Villars-sur-Var [=]
Montlugon (tous cantons) E2 Autres cantons Ed
" Aures cantons El Ardiche Coucouron El
Alpes de Haute Allos-Colmars El Samt-Agréve El

Provence

Barceloonate El Sam-Eliomo-de Lugdarés El
Le Lauzet El Annonsy Ez
Seyne s Alpes El Antraigues E2
Anmot E2 Burzet E2
Barréme Ez Lamastre Ez
Digne (tous cantons) E2 Momtpezat-sous-Bauzon E2
Entrevaux E2 Le Cheylard EZ
La Javie E2 Saint-Pierreville E2
Saimt-Andrides Alpes E2 Sami-Fdice Ez
Sisteron E2 Satillieu B2
Turien E2 Thucyts £2
Volome =] Valgorge E2
Banon El Vemoux E2
Castellane E3 Autbenas E3
Forcalquier E3 Chomérac El
Les Mées =] Joyeuse E3
Mezel E3 Largentiére B
Moustiers-Samte-Marie E3 Privas E3
Moyers-sur-Jabron. EA Sam Péray E3
Peyruis __B Serridres E3
Reillarme E3 Toumen-sur-Rhine B
Riez _ E3 Vallon-Poat-D'Are B3
Samt-Etienne-les-Orgues E3 Vals-les-Bainy E3
Manesque (lous catons) E4 Les Vans B
Valensole Ed Ls Voulte B
Alpes (Hautes) Adguilles en Queyras El Villnouve-do-Berg E3
L'Argentiére-la-Bessée El Bourg-Sawt-Andreol Ed
Briancon El Rochemaure E4
La Grave El Viviers-sur-Rhéne Ed
Ardenncs Tous cantens E2 Cher Tous cantons E3
Arlépe Ax-les-Thermes El Correze Ayen E3
Les Cabannes E2 Beauliew-sur-Dordoene E3
Castillon E2 ‘Beynat E
Masear E2 Brive {tous camons) E3
Ohast El Donzenac EJ
eriga E2 Tuillac E3
Tarascon-sur-Aridge _E2 Larche E3
Vicdesmen E2 Mevssac E3
Autres cantons E3 Autres carmons E2
Anbe Tous cantons EZ Corze-du-Sud Tous cantons E4
Aude Adaigne EJ Corse (Haute) Tous camons E4
Alzonne E3 Céte-d"Or Tous cantons EJ
Aseat El Cites d"Armor Tous cantons El




DEPARTEMENT

CANTONS ZONES DEPARTEMENT CANTONS ZONES
Beleaire E3 Creme Tous camons E2
Belpech E3 Dordone Tous camons E2
Cagteinsudary (tous cantons) E3 Doaaba Tous camnioos E2
Chalabre =] Drdme La Chepello-en-Vercors E2
Couira E} Chitillon-m-Dhinis E2
Fenjeaux E3 Luc-m-Dhiois E2
Lirmowx [&] Gni E4
MasCabards B Eﬂm _Ed
Quillen E Marsame _Ed
Saizzac EJ Montdlimar (1 o 28) E4
Salles-sur-[Hers E3 Pierrelstts = _[_-2_4_'
_Auttres cantons E4 EIE_-MTMH: E4
Av¥eyron Bomuls __E Allires camons B
CII:I]JIE:_: [=] Enre L= Andelys =
Casapne-Beponhis Ez Breteuil-mur-[ven E2
Emtraygues E2 Conches-en-Ouche E2
Espalion E2 Duaaville B2
Estsin _B Eoos B
Lagui E2 E2
_Lu';u& E2 Evreux (tous eamtons) E2
Mur-do-Barrex E2 Gaillon Campagne E2
Pont-de-Salers E1 Gisors E2
Samt-Amens-des-Cots E2 MNonsncourt. _E
Samt-Cheély-f Aubrac B Pacy-sur-Eure [=]
Saim-Geniez-dOL B2 Rugles B2
Suinte-Genevidve-sur- E2 Saint-André-de-LEure [=]
Salles-Cursn B2 Verneuil-sur-Avre E2
Séverzc-lo-Chiteau E2 Vernon (Lous camons) __EB
Véms-de-Lévérma ] Autres cxntons El
Austres cantons E3 Eare-«t-Lolr Tous cantons E2
Bouches du Rhéne Tous cantoos E4 Finbtére Tous cantons El
Caltvados Tous cantons El Gard Alzoa E2
Catal Allmche El Saint-André-do- Valborgne E2
Coodst en Feniers El Tréves E2
Massiac El Valleaugue E2
Murst El Le Vigan E2
Ruynes El Alléx (tous camions) E3
Maurs E3 Anduze E
Auttres eantons E2 Barjac =]
Charente Tous cemans B Beniga B
Charente Maritime Aigrefeuillo-d Armis E2 Grénalhac E3
Ars-en-Ré E2 La Grand Combe E3
Le Chiteau-d'Oléron E2 Lasalle E3
Courgen B2 Ledignam =]
Ls Jarric E2 Quissac [=]
Loulay E2 Sait- Ambroix B
Marsns _E Samt-Hppolyto-du-Fort E3
Rochefort (Lous cantons) E2 Saint-Jean-cu-Gard B
Samt-Piare-dOléen B Samve B
Sami-Piare-de-Reé Ez Suméne =]
Surpéres E2 Veéznobres B
Tomay-Bodome E2 _ Austres cenions Ed
Tormay-Charents E2 Garonne (Hamte) Aspel EZ
Autres cantons E3 BagnéresdeLuchon B
Barbazan E2 Saiml-Armand-Log [=]
Sub-Bat B2 Savigny-sur-Braye E2
Autres cantons E3 Selommes E2
Glronde Tous cantons El Autres cantons El
Hérauht Anjzne E3 Lolre Charlicu E3
Bedanaux EJ La Pacaudiere B
Le Caylar =] Péussin B |
Clares E3 Perreuix E3
Clermont-FHémault El Rivo-do-lHer EJ
Gangss . - E Rozmne (lous cantons) B
Lodéve ) Saint-Haon-lo-Chitel E3
Lamias E3 Aurires carions E2
Les Matelles B Loire (Haute) Allégre El
Olargues El Cayrs El
Sami-Grervais-Sur-Mare El La Chaisa-Dieu El
Samt-Marin-de-Londres E3 F.mu?m El
Saur-Pons de Thormicres E3 Loudes i El




" DEPARTEMENT

CANTONS

ZONES DEPARTEMENT CANTONS ZONES
La Salvest-qur-Agou B Le Monastior—nur-Gazeille El
Audres cantons Ed Pinols El
| [le-et-Vilaine Antram-sur-Caresnon El Pradelle El
Bacherel El Saugues EL |
Cencale _ == El Autres cantons E1
Chitesuneuf-dTlle-t-Vilaine El Lolre-Atlantigoes Tous cantons
Combourg El Lolret Touts cantons B2
T El Lot Latronquiére B
Dol-de-Bretagne El Sousceyrac =]
Hédé El Autres camtons B_|
Louvigné-du-désert El Lot-et-Garonne Tous cantons B
Montsuban de Bretagne El | Lozére Aurmant-Aubrac E3
Moatfor. sur Meu El L& Bleymard El
Pleme-Fougéres El Chitesuneuf-de- Randon El |
Pidlan-lo-Grand El Foumnels El
Saint-Auban- Aubigné El Grandicu El
Sai B = El Langogne EL
Samt-Malo (ots cantons) _E[ Lz Maksen El
Samt-Méen-le-Grand El Nasbinal “El
Tmténizc El Saimt-Albansur-Li El
Autres eantons E2 Sairt-Chédy-d Apcher El
Indre Tous cantons B Auires camsons =
Indre-et-Loire Azay-lo-Rideau _E2 | Maine-et Loire Tous cantens B
B E2 Manche Tous camions El
Chiteau-la-Valliere =3 Marne T =
Chmen E3 Marne (Haote-} Tous cenlons E2
LTle-Bouchard E2 Imm Tous cantons E1
Langeais E2 Meurthe-et-Mosells Tous cmlons B2
: Neuvy-lo-Roi B2 Meuse o =
Richelieu EZ  Morbihan Tous cantons El
Alfres cardons E m Tﬂul:l_!gu ﬂ—"-*
Baire Allevard B2 Nievre Chiltesu-Chinon 2
: Luzy B
Clelles-an-Tréves E2 ”“"”'”"’__ B
Corps EL Moulins-Engilbert B2
Doméne E2 Autres cantons B
Meas _E2 Nord Tous cantons EL
Meoaestier-de-Clermont. E2 Hae Tous catons =]
La Mure E2 Orne Argentan (lous cantons) El -
Valbonnais _E Athis de [Ome El
Vil B2 Briouz El
Villard-da-Lans E2 Dioatfrom El |
Vizille E2 Ecouche El
Auttres cantons j=] R Excues El |
Jurs _Tous centons EX La Ferté-Fremel El
Loir-et-Cher Droue E2 Flars tous cant El
Marchenoir El Cace El
Mondoubleau E2 Tuvi El
.| Moatoire-sur-le-Loir E1 Le Merlernult El
Morde E2 Mesza El
Ouzouer-le-Marche E2 Mortres El
Prszais |a concoplion El [ery-TEvique =
Putanges-Pont-Ecrepm El LocmayTEvigus =
Tmchebray El Matour E2
Tnm El Mesvres E1
Vimnoutiers El Palinges —Er |
Autres cantons Ez St-Bonne -do-Joux E2
Pas-de-Calais Tous cantons El | S-Légersous-Bavray B2
Poy-de-Déme Besss-at-Saini-Anadtaise El Toulon-sur-Arroux E2
La Tour-f Auversne El Autres calons E3
Samt-Grermam-l'Heom El Lexy-IEvéque B2
Aigueperse E3 LucenaylEvique E2
Billom 3] Mo S
Clermont-Ferrand (s cant E3 Mesvres E2
Chiteldon B Palmpes 8
Combronde El St-Boanet-de-Joux E2
Emnczt £ StLigersous-Beaveay 2
Issaire B Touloa-sur-Amoux Ez
Lezoux B Autres cantons B
Manrat E3 Sarthe Tous carmons E1
Marmpues E3 Savoie Bourg-Saint-Maurice El
Menat E3l Lansleboure El




DEFPARTEMENT

CANTONS

ZOMNES DEPARTEMENT CANTONS ZONES
Poet-¢u-Chitesu B Modane El
Randan B Aiguebeic E2
Riom [=] Alme E2
Vertaizon E3 Albertville tous cxntons [=]
Veyre-Monton E3 Beaufort E2
Vic-le-Comle =] Bozel E2
Prrénées-Atantiques | Accous _E2 Le Chitelard E2
Arudy E2 Grréry sur [sére El
Laruns B Modtiars E2
May-Bourdetie (lous cantons) E2 La Rochette E2
Ausires cantons =] St-Jen-do-Maurieme “E2
Pyrenées (Haotes-) Aureilhen B St-Michedl-de-MMaurienne E2
Clﬂ.ﬂuu-hhpn_u_: E3 | Ugine E2
Casteinau-Rivicre-Basse E3 Antres cantons = E3
Galsn B Savoie (Hante-) Chameaix-Moat-Blane El
Maobourgnet __B St-Gervais-les-Bains El
Pouyastruc B Frangy El
Rabasters-de-Bigorre [=] Seynod EJ
Séméac B3 Seyssd B
Tarbes (tous cantons) § E3 Autres comtons E2
Toumay E3 | Seine Paris Paris [5]
Trie-sur-Balse E3 Seine-Maritime Tous cantons El
Vic-n-Bigoere E3J Seine-et-Mame Tous catons E2
Autres canions E2 Yvelines Tous cantons E2
Prréinées-Orientales | Mont-Louis E2 Sévres (Deus-) Birioux-sur-Boutonne [&]
Olette E2 Chef-Bowtoome El
Saillagousc. E2 Lezxy E3
Arie-sur-Teach E3 Melle B
Prades E3 Saurd-Vaussais B
Prats-de-Mollo E3 Autres cartons El
Sumt-Paul-de-Fenouillet E3 Somme Tous cantons El
Soumnis B Tarn Tous cantons E
Vg =] Tarn-et-Caronne Tous cantons B
Autres cantons E4 Var Comps-sur-Artubry ]
Rhin (Bas) Tous cantons =] Autres cantons E4
Rhin (Haurt) Tous cantons Ez Vanchose Malsucine B
Rhine Armplepuis E3 Mormomron B
S1-Laurent-de-Chamousset " E2 Sault B
Si-Symphonien-sur-Coize El Autres cxnton E4
Thuzy EX Yendée Tous cantons B |
Autres canlons E3 Vienne Chiitelleraubt (Lous cantons) E2
Sadne (Hante-) Tous cardons E3 Lencloitre =]
Sadne-et-Loire Charolles E2 Loudun, E2
Chaufailles =] Lusignan “B |
La Clayenie E2 Mireheau E2
E2 Moncontour E2
wﬁhﬂwﬁmu E2 Mipermes E32
Marville-de-Poilou E2 Poot-sur-Yorme E2
Pottiers (tous cantons) E2 Samt-Florentin E2
Lo E2 St-Julien-du-Sault E2
S-Gervais-les-Trois- E1 Segnelay EZ
Clochers _
Les Trow-Mouticrs E2 Sens {Lous cantons) EZ
Vouillé E2 T E2
Autres cantons E2 Villenasve-I Archevéque E2
Vienne (Haute-) Chilus E3 Villeneuve-sur-Yorme E2
Le Dorat E3 Autres eantons B
Magnac-Laval E3 Territoire de Belfort Tous catons El
I MEnéresqur-lssoire E3 | Essonne  Tous camions E2
Oradour-gur-Vayres E3 Hauts-de-Seine Tous cantons E2
Rochechouart E3 Seine-Saint-Denls Tous cartons E2
Sl-Jumien (tous camtons) E3 ¥al-de-Marne Touws carmtons E2
St-Mathieu E3 Val-d"Orize Tous cartons E2
Si-Sulpico-lo-F ouilles B
Autres canlons E3
Vaspes Tots cantons EZ
Yonne E‘iﬂlﬂﬁ-ﬂh’-m El
Cerisiers E2
Cheroy E2
Flogny-la-Chapelle Ez
i =]

Joigny






